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SOMAPAR

Plantando o Futuro

Compensado multilaminado com
pré-fundo *pronto para pintura*

PRINCIPAIS APLICACOES
Tampas laterais, revestimentos e pisos para Implementos Rodoviarios, tais como:
basculantes, carretas, carrocerias, furgoes, semi-reboques, graneleiro, entre outros.
Também indicado para Indistria Nautica.

DADOSTECNICOS Conforme NormaNBR9533
-Capas: madeiratropical proveniente de dreas de manejo florestal com densidade acima de 580 Kg/m3

-Miolos: madeira proveniente de reflorestamento com densidade acima de 550 Kg/m3

- 0 Painel SOMA ASSOALHO cumpre com o requisito do tipo 1 de 3,5 mg de HCHO/h.m2, os resultados dos testes
demonstram que a emissao de formaldeido esta muito abaixo do limite exigido pelalegislagao vigente.

MEDIDAS DISPONIVEIS
SOMAPLATE PADRAO SOMAPLATE PADRAO SOMAPLATE PADRAO e
comprimento (mm) | largura (mm) | comprimento (mm) | largura (mm) | comprimento (mm) | largura (mm) | Comprimento Maximo (mm)
2200 1100 2500 1100 3000 1100 9000
2200 1220 2500 1220 3000 1220 Largura Maxima (mm)
2200 1220 2500 1350 3000 1350 2500
2200 1600 2500 1600 3000 1600

*Fibras da capa no sentido do comprimento

BORDAS NBR 9535-9486 USINAGEM EMECANIZACAO

Seladas com laca nitrocelulose para evitar/retardar Possivel sob consulta a rea|izagéo de furos, recortes,

absorcao de umidade, garante uma vedacao perfeita, . ‘ x "
retardando, mas nao impedindo o fenomeno de arredondamentos dos topos, rebaixe, uniao macho e fémea

inchamento e contrac3o. (T&G) uniao com BIZEL entre outros.

SESI "~ Jﬂ\

= CE€  apmci

Préavn SE5| gaaldads
e vl o Ep b 2+ etz PH-r i ooy e




- TOLERANCIAS
s m M A P LAT E Espessura Kg /mz Variacao Esp. Esquadro Dimensional
Normas NBR 9485 EN 324 EN 324 EN 324
06 mm-3L 3,18 £0,8mm £2,0mm +2,0mm
08 mm-5L 4,24 +0,8mm +2,0mm +2,0mm
10 mm-5L 5,30 +0,8mm +2,0mm +2,0mm
12 mm-5L 6,36 +0,8mm +2,0mm +2,0mm
12 mm-7L 7,12 +0,8mm +2,0mm +2,0mm
14 mm-7L 7,42 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
16 mm-7L 8,48 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
18 mm-7L 9,54 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
20 mm-9L 10,60 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
22 mm-9L 11,66 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
24 mm-9L 12,72 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
30 mm-11L 15,90 +1,0mm +2,0mm +2,0mm
Outras Espessuras sob consulta Teor de UMIDADE MAX de 12% conforme NBR 9484
COLAGEM

Atende os requisitos de forca de colagem conforme disposto na NormaEN 314

As laminas de madeira sao coladas/unidas com um adesivo de
resina fendlica WBP, 100% a prova d agua. Em conformidade
com os parametros da norma EN-314/2 tipo3. O Painel SOMA
PLATE garante alto desempenho do produto mesmo quando
exposto asintempéries.

ACABAMENTO SUPERFICIAL | REVESTIMENTO TONALIDADE

Nosso SOMAPLATE depois de Aplicagao na face e contra-face de Produto apresenta brilho
impregnado é lixado para facilitar | compostos quimicos liquidos obtidos | moderado.
a aderéncia da posterior através de polimerizagao entre um
aplicagdo de tinta pelo cliente | fen! & um aldeido.
final.

VANTAGENS & BENEFICIOS

Material isento de repelos e grandes revezos Vedacao perfeita para transporte de graos;

Redugao do tempo de processo de pintura. Redugdo da  Economia de tinta devido a baixa porosidade do material;
méo de obra, tempo de montagens e acessérios de  Eliminagao do processo de lixamento entre fundo e tinta;

fixacao;

Superficie inteiriga e uniforme, protegendo a carga Maior rigidez no conjunto da carroceria; Menor
contra danos provocados por infiltragées de agua e manutencao;

poeira;

Auséncia de recortes e perdas, ja que as pecas sao Reducao do peso da tara, aumentando a capacidade de
fornecidas em tamanhos exatos; carga.

Reposicao em caso de defeito de fabricagao. *vide propostatécnica.
0 painel de compensado possui garantia de um ano (12 meses) contra defeitos de produgdo desde que
seguidas asinstrugdes de uso. Sao definidos como defeitos de producao:

Descolamento de laminas. Produto fora da qualidade especificada no pedido.
m Bolhas na capa, ocasionadas por falha de miolo. Dimensional fora das tolerancias especificadas.
Plantando o Futuro
RASTREABILIDADE
WWW.somapar.com.br Através do numero de lote de producao e ou da data de fabricagao € possivel rastrear todos os processos
Uniao da Vitéria - Parana produtivos e aorigem dos insumos e da matéria prima que compdem o produto.
Fone: +55(42) 3523-1144 | Fax: +55(42) 3523-1166
somapar@somapar.com.br EMBALAGEM, TRANSPORTE EARMAZENAMENTO

Pecas avulsas s ou em pallets embalados de forma palletizada e cintada com fitas de poliéster.

* A SOMAPAR se reserva no direito de modificar as especificagoes.



